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アポリテックペイントダンは、アポリテックペイントファインを塗装される際に、断熱効果を付与する中塗りオプショ
ン製品です。
アポリテックペイントファインが持つ、高反射性に断熱層を持たせることで、夏は涼しく、冬は暖かい住空間を提供し
ます。
住宅の使われる電力の約 25％を占める空調使用電力を削減することで、光熱費を削減します。

アポリテックペイントファインに+αの効果

断　熱高耐久性　熱反射性　密着性
弾　　性　 防 水型 　難燃性

注）記載の各数値は、すべて標準のものです。被塗布面の形状、素地の状態、気象条件、施工条件
などによりそれぞれ多少の幅を生じることがあります。

注）エンボスなどの凹凸模様のある箇所への塗装は、それに応じて塗布量の幅が生じます。狭い面
積でテスト塗りをし、塗布量の測定を行ってください。

注）塗料の塗り重ねは、所定の塗装間隔をまもってください。（縮み、割れ、乾燥不良などが起こ
ります）

注）下塗りが不十分の場合、素地の吸水性が止まらず、上塗りの材料が標準より多く必要になるこ
とがあります。下塗りの材料の仕様を厳守し施工を行ってください。

注）下地の状態や種類によっては、下塗材の選定が必要になる場合があります。
注）旧塗膜は、健全な状態であることを想定しています。
注）希釈しすぎると、断熱性能や隠蔽性に影響を与えます。規定の量を厳守してください。
注）カタログに記載されている内容は、一般的な環境下での施工を想定して記載されております。
特別な環境が想定される施工現場・部位に塗装される場合は、営業担当までご相談ください。

注）サビの発生しやすいエッジ部、若しくはサビが発生している鉄部への塗装の場合、入念なケレ
ン後にサビ止めで部分補修を行ってから下塗りしてください。

注）出ずみ・入り隅部、目地部などは、多量の材料が付着し厚塗りが起こりやすくなります。厚塗
り部ではひび割れの原因となる為、注意が必要です。

注）塗布時には、下地や躯体がしっかりと乾燥していることをよく確認してください。ピンホール
や浮きの原因となりますので、新築時や結露の多い箇所への塗装は注意が必要です。

注）降雨、降雪またはその直後及び気温・表面温度が５℃以下、湿度80％以上の時は施工を避け
てください。

注）材料の特性上、開封時には比重の軽い中空ビーズが上層部に分離しています。使用前には、電
動攪拌機で十分に撹拌してください。

注）休憩等で長時間材料を使用しない場合は、蓋をするか養生をして乾燥を防いでください。再使
用する際は、再度撹拌を行ってください。

◆　火気注意
◯使用する材料類は引火性の無い不燃材ですが、ポリ容器入のため火気近くで保管すると変形、
溶液の膨張破裂等の事故が考えられますので、火気近くでの保管は避けて下さい。
◯万が一の火災に備えて消火器（粉末・泡消火薬剤などの適切なタイプ）を用意して下さい。
◆　換気対策
◯通風性の悪い場所（槽内など）で作業する際は、酸欠防止のため、送風ファンを使用して換気
を十分に行なって下さい。
◆　保護具の使用
◯材料類が皮膚に接触すると、初赤やかぶれなどの皮膚炎症が出ることがありますので、材料取
扱い時は、保護手袋・保護衣を着用して下さい。
◯作業前に保護クリームを手に塗ることも、材料が直接皮膚に侵入しないため炎症防止の効果が
あります。
◆　材料の付着・吸引時の処置
◯皮膚に付着した材料を落とす時は、溶剤を使用せず、石けんや洗剤を使用して水で十分に洗い
流して下さい。
◯皮膚に痛みや炎症が発生した場合には、速やかに医師の診察を受けて下さい。
◯材料から発生する蒸気・噴霧ガスなどを吸い込んで、気分が悪くなった場合には、空気の清浄
な場所で安静にし、速やかに医師の診察を受けて下さい。
◆　材料保管
◯直射日光・雨・雪の当たらない屋内に保管して下さい。
◯加熱される場所や火気の周囲には保管せず、5℃以上 25℃以下の温度で保管して下さい。
◯容器は密栓した状態で保管して下さい。
◯子供の手の届かない場所で保管して下さい。
◯少量での消防法の規制はありません。
◆　その他の注意
◯材料の計量・小分け作業は、ビニールシートなどの養生シートを敷いた上で行い、材料がこぼ
れた場合は、ウエス等で拭き取って下さい。
◯材料の残材、材料の付着したウエスなどは密栓した状態で保管し、廃棄する時は、廃棄物処理
業者に委託して下さい。
◯空ボトルの処理は、完全に内容物を出した状態で、廃棄物処理業者に委託して下さい。
◯指定された材料以外のものと混合しないで下さい。
◯本来の用途以外の目的に使用しないで下さい。
※詳細な内容が必要な場合には、安全データシート（SDS）を参照して下さい。

【APOLITEC シリーズ販売元】
株式会社ＧＬＩ　　名古屋市名東区高針原 1丁目 320
TEL：052-734-8088 URL：www.apolitec.com

特徴１　断熱と排熱 特徴２　防水性

特徴３　省エネ

断熱・遮熱において塗布面を防湿化することは非常
に重要です。なぜならば水は熱を伝えやすいからです。
雨などで塗装面に付着した水分が塗料に浸透してしま
うと熱伝導率は上がり、断熱・遮熱効果は落ちてしま
います。塗膜内部の相対湿度が 5% 上がると、熱伝導
率は 2倍にもなるというデータもあります。
アポリテックペイントダンは、水分透過性がほぼ０％
ですので、塗料に水分が吸収されることがありません。
また、熱伝導を抑制する効果の他に、カビによる汚れ
の抑止にも役立ちます。

一年を通して快適な住空間を造る為には、夏の暑
さと冬の寒さを、両方防がなくてはなりません。
アポリテックダンに含まれる中空ビーズは、内部
の空気層とサイズにこだわり、高い断熱性を持ち
ながら、温冷の差にも強い耐久性を持ちます。

アポリテックペイントダンは熱反射率９０％以
上、熱放射率９２％、そして熱伝導率０．１Ｗ/ｍ
ｋ未満（空気や断熱材とほぼ同等）という非常に
高水準な断熱・遮熱塗料です。

現在、ニュース等で頻繁に言われている、電力不足
やヒートアイランド現象。そんな日本に求められてい
るものは、省エネです。ゼロエネルギーの社会を造り
出すには、電気を生み出すことと同時に、使用する電
力を減らすことも非常に大切です。
アポテックペイントダンは塗るだけで、夏は太陽の
熱を遮り、過ごしやすく快適に。冬は、断熱効果で暖
房熱が外に逃げなくし、使用する空調使用電力を大き
く削減する環境型塗料です。

アポリテックダン中空ビーズイメージ

材　料　名

アポリテックペイントダン

塗布量 (kg/ ㎡ / 回 )

0.16 ～

希　釈　量

0％

塗装間隔（23℃/65％）

2ｈ以上

塗装用具

刷毛・ローラー・スプレー

※それぞれの素地にあった下塗材を塗布、また下地処理を行った表面に、アポリテックペイントダンをご使用ください。
※アポリテックペイントダンは、膜厚を付けるほど断熱効果が上がりますが、一度に多くの膜厚を塗布すると、ひび割れの原因となります。何層かに分け薄く塗り重ねるこ
とで綺麗な仕上がりになります。
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